
艾力高提前放电避雷针ERITECH SI25、SI40、SI60
（...**M高度可据实际须要制作） 艾力高

提前放
电避雷

针产品特点：
1，有三种产品适合特定场地要求。
2，不锈钢设计，适合于大多数环境。
3，根据NFC17-102和UNE-21186设计和测试。
4，适用ERITECH系统3000的支撑杆，ERICORE电缆及附件。 源自美

国技术
工艺

5，适合各种下导体系统，包括铜带，电缆，铜编织带和下导体。
工作原理：

    美国艾力高提前放电避雷针装置在雷电条件下当雷电下行先导接近地面时，任何导电的
表面均会产生一个上行先导。在被动避雷针的情况下，只有在长时间的电荷重聚之后，才
会传播上行先导。ERITECH SI INTERCEP-TOR ESE提前放电接闪器的上行先导的激励时间大
大缩短。在放电之前的高静态电场特性情况下，避雷针尖会产生可控幅度和频率有脉冲，
这使避雷针产生一个上行先导向上传播，从而截获雷云里发出的下行先导。
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避雷针保护范围：

艾力高避雷针型号
H=安装高度（M）

建筑物保护等级
2 3 4 5 10

SI25 26 39 52 65 69 第三类防雷建筑物(Level 3)D=25M
SI40 34 50 67 97 99 第三类防雷建筑物(Level 3)D=40M
SI60 44 65 87 107 109 第三类防雷建筑物(Level 3)D=60M
SI25 23 34 46 57 61 第二类防雷建筑物(Level 2)D=25M
SI40 30 45 60 75 77 第二类防雷建筑物(Level 2)D=40M
SI60 40 59 78 97 99 第二类防雷建筑物(Level 2)D=60M
SI25 17 25 34 42 44 第一类防雷建筑物(Level 1)D=25M
SI40 23 35 46 58 59 第一类防雷建筑物(Level 1)D=40M
SI60 32 48 64 79 79 第一类防雷建筑物(Level 1)D=60M

安装说明：

1，按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷暴日及地理环境校正系数、建筑物使用性质
等选择避雷针，并确定避雷针立杆高度。

2，安装时各部件间要连接可靠，安装完成后，各连接处或金属表面涂镀层有损伤处，应
做好防锈处理。 

3，避雷针应通过引下线与女儿墙上的避雷带或地网连接，要求接地电阻值≤10Ω。在土壤
电阻率高的地区，可适当放宽对接地电阻的要求。

4，避雷针投入使用后，每年雷雨季节前应进行检查：各连接部位的连接是否牢固，引下
线与接地系统连接是否可靠。

产品实物图：
1，ERITECH SI25 2，ERITECH SI40 3，ERITECH SI60
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